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Anwendungsbeschreibung

1 Produktinformation

Bayerische Vermessungsverwaltung

BayernViewer

Der BayernViewer ist ein Viewer fiir Karten und Luftbilder mit Ortssuche. Er enthalt

amtliche Topographische Karten in den MaRstében 1:500.000 (UK500), 1:200.000 (TK200),
1:50.000 (TK50), 1:25.000 (TK25) sowie im Maf3stab 1:10.000 (DOK)

aktuelle maf3stabsgetreue Luftbilder (Orthophotos) mit einer Bodenauflésung bis zu 40

Zentimetern

eine kombinierte Karte (sog. ,Hybrid*-Darstellung), bestehend aus Topographischen Karten und

dem Luftbild / Orthophoto

historische Karten: die in den Jahren 1817 - 1841 gezeichneten Urpositionsblatter (M=1:25.000)
waren urspriinglich nicht zur Vervielfaltigung bestimmt; sie dienten dem Kupferstecher als Vorlage
fuir den Topographischen Atlas des Kdnigreichs Bayern 1:50 000

Die Daten sind schnell und einfach abrufbar. Durch Eingabe des Ortsnamens bzw. der Adresse gelangt
man direkt zum gewulnschten Ziel. Zuséatzlich ist es mdglich, nach einem Berg, einem Gewasser oder

einer Schule zu suchen.

Mit dem BayernViewer kdnnen des Weiteren Strecken und Flachen gemessen werden.
Technische Voraussetzung: ein javascript-fahiger Browser. Die Anwendung ist derzeit optimiert

auf folgende Browser:

Microsoft Internet Explorer Versionen 6.X und 7.X

Firefox ab Version 1.5
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2.1 Auswabhlfelder

SUCHE NACH...
(Adresse ~|

In dem Menu 'Suche nach...' kann durch Klick auf das PLZ ort

Drop-Down-Feld neben dem Standardsuchkriterium | | | |
LAdresse” ein anderes Suchkriterium angewahlt werden.
Hier ist zusatzlich die Moglichkeit gegeben, nach einem Straie N
Berg, Gewasser, Ort oder einer Schule zu suchen. | | |

neuea Suche suchen »

SUCHE NACH... e Bagers . R . :
N . AnschlieBend kdnnen die betreffenden Daten eingeben werden.
|Adresse ;I . .. . . . .
Bitte wahlen Sie aus der erscheinenden Liste die genauen
P2 ot Angaben aus. Die Auswahl aus dieser Liste ist durch Klick mit
| | [Miinchen & der linken Maustaste auf das gewiinschte Objekt ausfiihrbar.
StraRe - MinchenfMinchen, Minchen (Stadt) x]
- Hutthurmibdnchen, Passau -
- HirschbachiMinchen, Amberg-Sulzbach
- Garmisch-Panenkirchenfinchener Haus,
’m-WaldsassenIMUnchenreuth,Tirschenreuth
______________________________ - Feilizschiinchenreuth, Hof
SUCHE NACH...
] . ) |Adresse ;I
Falls andere Eingabedaten gewinscht sind, werden durch
Klick auf 'neue Suche' die vorhandenen Daten aus der Auswahl- Pz o
maske geldscht und die Eingabe kann neu beginnen. B05368 | Miinchen/Miinchen, Miincht

Nach erfolgter Eingabe aller Daten wird durch Anwahl des
Schalters 'suchen' mit der linken Maustaste das gewilinschte
Gebiet geladen. Wlexandrastraie | [ |

neue Suche suchen »

Stralke Hr

Das Ergebnis erscheint im Kartenfenster. Durch Klick auf
das 'x' wird die Info-Box ausgeblendet.

L
e
&
E‘n é‘"
= 2196 Vermessings
b S
~ =/

Ein Gebiet kann auch direkt durch Klick auf den entsprechenden Bereich der Bayerniibersicht (unterhalb
der Auswahlfelder) geladen werden.
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2.2 Darstellungsart

In der linken oberen Ecke kann die Art der Darstellung ausgewahlt werden.

v Bei Anwahl des Schalters 'Karte' wird die Topographische

Karte (TK) angezeigt.

Luftbild Hybrid

Das Luftbild des gewlinschten Bereichs ist durch Selektion
des Schalters 'Luftbild" erhéltlich.

Durch Wahl des Schalters 'Historische Karte' werden Ihnen
die historischen Karten / Urpositionsblatter angezeigt.

Die 'Hybrid'-Darstellung ermdglicht die Anzeige als
kombinierte Karte, auf welcher im Hintergrund das Luftbild,
im Vordergrund Topographie-Elemente (wie z. B.
StralBenverlaufe) dargestellt werden.

Topographische Karte

Luftbild

Historische Karte

Hybrid
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2.3 Navigationsbereich

2.3.1 Zoomen

oom |:| D I:I I:I |:| |:| Die aktuelle Zoomstufe ist rot hinterlegt. Das Kartenbild wird in vordefinierten
Stufen u.a. durch Klick auf den jeweiligen Balken in der Zoomleiste bzw. durch
Nutzung des Scrollrades der Computermaus verkleinert oder vergrof3ert.

Auswabhl dargestellte Karte
pE0{{] |:| |:| : : Ubersichtskarte UK500
ooB00[]] : : Topographische Karte TK200
oo0mf(] I:I : : Topographische Karte TK50
oo00[ I:I I:I : : Topographische Karte TK25
00[] D D I:I I:I : : Digitale Ortskarte DOK

Zusatzlich ist ein Verkleinern bzw. Vergrof3ern durch Nutzung dieser beiden Knépfe
maoglich.

U Mit Hilfe des Buttons 'Rahmen vergrofRern' gelangt man in Karten anderer
'EK MalRstabe, indem man nach Anwahl im Kartenfenster mit gedrickter linker
Maustaste einen Rahmen aufzieht.

2.3.2 Navigieren

Zum Navigieren kénnen die Pfeile am Rand des Kartenfensters verwendet werden. Durch Betatigung
dieser Pfeile wird das Kartenbild in die jeweilige Himmelsrichtung verschoben.

an Ein direktes Verschieben ist durch Anwahl der 'Hand' mdglich. Hierzu zuerst den Schalter
aktivieren, anschlieBend den Cursor in das Kartenfenster fahren und mit gedrtickter linker
Maustaste den ausgewahlten Bereich in eine beliebige Richtung verschieben.

2.3.3 VergroRerung des Kartenfensters

Das Kartenfenster kann tiber den Knopf am rechten unteren Bildrand weiter aufgezogen werden.

Durch Anfahren und Verschieben des Knopfes kann mit gedriickter linker Maustaste das
¥ Kartenfenster groRer oder kleiner aufgezogen werden.
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2.4 Messwerkzeuge
2.4.1 Strecke messen

., Die Lange von Strecken und Linienziigen wird bei jedem Kartenwerk durch Anwahl dieses
1 Schalters bestimmt.

Nach Aktivierung dieses Buttons in der Karte mit Linksklick den Anfangspunkt markieren, danach die
jeweiligen Knickpunkte sowie den Endpunkt. Die Zwischenentfernung wird unterhalb des Cursors
angezeigt. Mit der rechten Maustaste wird der Linienzug beendet.

Die gesetzten Punkte erscheinen
tirkis, die Linien dazwischen in
einem Rotton.

Es ist zu beachten, dass die
ermittelte Entfernung von der
Genauigkeit des Setzens der
jeweiligen Punkte abhangig ist.

Py R gl Das Ergebnis erscheint in der linken Spalte unter der

Bayernubersicht.

Die Strecke betraot 415 m.
Fir weitere Optionen klicken Sie hitte auf die
rechte Maustaste.

Durch Rechtsklick innerhalb des Kartenfensters 6ffnet sich ein Auswahlmen, worauf weitere Aktionen
ausfuhrbar sind.

Punkte verschieben: vorhandenen Punkt durch kurzen Linksklick
markieren, anschlieBend durch Linksklick neue Position festlegen

Neu messen: Neuer Linienzug wird gestartet
Abbrechen: Abbruch der Aktion 'Strecke messen'

Durch Linksklick neben diesem Auswahlfeld bzw. Verschieben des Cursors auf3erhalb des Kartenfensters
wird das Auswabhlfeld wieder ausgeblendet.
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2.4.2 Flache messen

Eine Bestimmung von Flachen ist in jedem gewahlten Maf3stab durch Anwahl dieses Buttons
ausfuhrbar.

Nach Aktivierung des Schalters wird in der Karte durch Linksklick an der betreffenden Stelle der erste
Punkt des Umfangpolygons markiert. Die weiteren Eckpunkte werden ebenfalls durch Klick mit der linken
Maustaste hinzugefugt. Soll der Linienzug geschlossen werden, durch kurzen Rechtsklick den letzten
gewahlten Punkt mit dem Anfangspunkt verbinden. Sogleich wird die Flache berechnet.

Die Eckpunkte des
Umfangspolygons werden turkis, die
Seitenlinien rot dargestellt.
Zusatzlich wird die Flache orange
schraffiert.

Wie auch bei der Streckenmessung
ist zu beachten, dass das ermittelte
Ergebnis von der Genauigkeit des
Setzens der jeweiligen Eckpunkte
abhangig ist.

Das Ergebnis erscheint in der linken Spalte unter der
Bayernibersicht. Hier ist die Flachengroéf3e sowie die Lange des
Umfangs angegeben.

Durch Rechtsklick innerhalb des Kartenfensters 6ffnet sich ein Auswahlfenster, analog zu 'Strecke
messen', worauf weitere Aktionen ausfuhrbar sind.

Punkte verschieben: vorhandenen Punkt durch kurzen Linksklick
markieren, anschlieBend durch Linksklick neue Position festlegen

Neu messen: Neue Flachenberechnung wird gestartet

Abbrechen: Abbruch der Aktion 'Flache messen'

Werden Punkte verschoben, erscheint die neue Flachenangabe sowie der neue Umfang unterhalb des
Cursors, solange man sich innerhalb des Kartenfensters bewegt.
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2.5 Weitere Symbole

Durch Klick auf das Wappen des Freistaates Bayern gelangt man direkt auf die Internetseite der
Bayerischen Staatsregierung.

3 Nutzung des BayernViewers flr Webseiten

Die Verlinkung von einer beliebigen Webseite auf den BayernViewer mit der direkten Darstellung eines
bestimmten Kartenausschnitts ist sehr einfach zu realisieren.

Hierzu muss man zuerst im Viewer zum gewiinschten Kartenausschnitt navigieren sowie die Art der
Kartendarstellung wahlen.

Verlinkung Uber die Koordinate:

Bsp.:

Nach Aufruf eines bestimmten Gebiets im BayernViewer kann man sich
mit dem Button ,URL zu dieser Seite” die URL in der Adressleiste des
Browsers anzeigen lassen und diese dann als Linkziel direkt weiter
verwenden. Bei der Verlinkung wird dann sofort der gewlinschte Bereich
dargestellt.

http://www.geodaten.bayern.de/BayernViewer2.0/index.cgi?rw=4469680&hw=5333780&layer=TK&step=1

Erlauterung zu den einzelnen Parametern:

URL- Parameter

Werte Bedeutung

rw =

Koordinate ( gerundet auf 10 m) Rechtswert des Bildmittelpunkts/

hw = Koordinate ( gerundet auf 10 m) Hochwert des Bildmittelpunkts
layer = TK, DOP, Hybrid, Hist Kartendarstellung
step = 64/ 32/ 16/ 8/ 4/ 2/ 1/ 0,5/ 0,25 Zoomstufen entsprechend der 9 Balken

Optional kann auf dem angezeigten Kartenausschnitt eine
Informationsfahne mit der entsprechenden Adresse (bzw.
sonstigem Text) positioniert werden. Dazu werden an die
generierte URL die gewlinschten Parameter durch “&" getrennt

angehangt.

Bsp.: ... &plz=80538&ort=M%FCnchen&str=Alexandrastra%DFe&nr=4
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Verlinkung Uber die Adresse:

Alternativ kann man auch direkt auf eine Adresse verlinken.

Bsp.:

BayernViewer

http://www.geodaten.bayern.de/dyn/view/location?plz=80538&ort=M%FCnchen&str=Alexandrastra%DFe&nr=4

Erlauterung zu den einzelnen Parametern:

URL- Parameter Werte Bedeutung
plz = Zahl Postleitzahl
ort = Name Ortsname
str= Name Strallenname
nr = Zahl Hausnummer ( Koordinaten in der DFK)

Allgemeine Hinweise:
mit ,?*“ wird der Datenteil mit Parametern und Werten eingeleitet

die einzelnen Parameter werden durch ,&" getrennt

das ,=" steht zwischen dem Parameter und seinem Wert

die Regeln des ,,URL Encodings":

bestimmte Zeichen ( %, ,#, ! usw.) sind reserviert oder miussen kodiert werden

A

P

5

8

U] a

3

%c4

%e4

%d6

%f6

%dc %fc

%df

%2d
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4 Legende zur Digitalen Ortskarte (DOK)
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